
Transmetteur 2 de niveau de carburant -G169- : 
dépose et repose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

t  Clé pour écrous-raccords -T40068 A-

Déroulement des travaux

Tenir compte des mesures de sécurité 
→ chap..

Respecter les règles de propreté → chap..

   ATTENTION !
 

Danger lié au carburant qui s'écoule.

Pour éviter qu'une grosse quantité de 
carburant ne s'écoule lors de la dépose 
du transmetteur 2 de niveau de 
carburant -G169-, le réservoir à 
carburant ne doit être rempli au 
maximum qu'à 1/4 de sa capacité. Vider 

le réservoir à carburant si nécessaire. 
Procédure à suivre : → chap.

–  Ouvrir brièvement le bouchon du réservoir 
à carburant, puis le refermer.

  

–  Déposer la banquette arrière → groupe de 
rép.72.

–  Dévisser le cache du flasque d'obturation 
gauche -flèches-.

  

   ATTENTION !
 

Danger lié au carburant qui s'écoule.

Pour éviter qu'une grosse quantité de 
carburant ne s'écoule lors de la 
dépose du transmetteur 2 de niveau de 
carburant -G169-, le réservoir à 
carburant ne doit être rempli au 
maximum qu'à 1/4 de sa capacité.

  

Page 1 sur 5Transmetteur 2 de niveau de carburantG169 : dépose et repose

 21/ 10/ 2013vw-wi://rl/A.fr-FR.A00.5A60.15.wi::37248693.xml?xsl=3



–  Dévisser l'écrou-raccord gauche à l'aide 
de la clé pour écrous-raccords -T40068 
A--flèche-.

  Nota

Lors du desserrage de l'écrou-raccord, 
l'ergot en plastique de la bague filetée se 
casse. Ne pas en tenir compte.

–  Sortir le transmetteur 2 de niveau de 
carburant -G169--pos. 1- avec la pompe à 
jet aspirant -2- vers la gauche, hors de 
l'ouverture du réservoir à carburant, en 
procédant avec précaution.

  Nota

Lors du retrait de la pompe à jet aspirant, 
veiller à ne pas déformer le bras du flotteur du 
transmetteur 2 de niveau de carburant -G169-.

  

–  Déclipser la pompe à jet aspirant du 
flasque d'obturation.

–  Débrancher le connecteur -1-.

–  A l'aide d'un tournevis, déverrouiller les 
éclisses de fixation -flèches- et retirer le 
transmetteur 2 de niveau de carburant -
G169-.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse 
de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

  Nota

Remplacer la bague-joint et l'écrou-raccord.

–  Mettre en place le transmetteur 2 de 
niveau de carburant -G169- dans les 
éléments de guidage du flasque 
d'obturation et l'enfoncer jusqu'à ce qu'il 
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s'encliquette.

–  Brancher le connecteur et vérifier s'il est 
correctement encliqueté.

–  Clipser la pompe à jet aspirant -3- sur le 
flasque d'obturation -2- jusqu'à ce qu'elle 
s'encliquette de manière audible.

–  Vérifier que la conduite de refoulement 
du carburant soit raccordée à la conduite 
de commande avec au moins 3 serre-
câbles.

  Nota

Lors de la repose, veiller à ne pas déformer 
le bras du flotteur du transmetteur 2 de 
niveau de carburant -G169-.

–  Mettre en place le transmetteur 2 de 
niveau de carburant -G169- dans 
l'ouverture du réservoir à carburant en 
procédant avec précaution.

–  Faire passer la bague-joint neuve -1- 
par-dessus le flasque d'obturation et la 
mettre en place dans la gorge du 
réservoir à carburant.

  

–  Passer le bras gauche dans l'écrou-
raccord -1- et enfoncer fermement avec 
la main gauche le flasque d'obturation -2- 
en position de montage -flèche-.

l  L'éclisse -4- du flasque d'obturation doit 
se trouver entre les languettes -3- et -5- 
au niveau de la bague filetée.

  

–  Repousser l'écrou-raccord -1- du bras 
gauche avec la main droite tout en 
continuant d'enfoncer fermement le 
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flasque d'obturation -2- avec la main 
gauche -flèche-.

–  Mettre en place l'écrou-raccord -1- avec 
la main droite, de telle sorte que le 
double bossage -5- de la nervure se 
trouve au-dessus de l'éclisse -3- du 
flasque d'obturation (environ position 10 
heures). De cette manière, l'écrou-
raccord s'engage plus facilement dans 
l'embase filetée -4- lors du vissage.

–  Continuer d'enfoncer fermement le 
flasque d'obturation.

–  Tourner la bague de fermeture d'environ 
390° avec la main droite jusqu'à ce que 
le double bossage -1- soit environ en 
position 12 heures et tout en continuant 
d'enfoncer fermement le flasque 
d'obturation avec la main gauche.
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   Prudence !
 

Risque de fuite au niveau du vissage 
du flasque d'obturation.

Lors du serrage de l'écrou-raccord, 
enfoncer fermement le flasque 
d'obturation afin qu'il ne tourne pas 
simultanément.

–  Serrer l'écrou-raccord du flasque 
d'obturation gauche avec la clé pour 
écrous-raccords -T40068 A-.

l  Couple de serrage : 120 Nm.

  

l  Contrôle : le double bossage -1- doit 
maintenant se situer entre les positions 5 
et 6 heure(s).

–  Reposer la banquette arrière → groupe 
de rép.72.

–  Après la repose de l'unité de refoulement 
du carburant -G169-, faire l'appoint de 
carburant de manière à ce que le 
réservoir contienne au moins 5 litres.
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