Pricing



Attention surles A6 C6 4F2 (berline) les capteurs centraux sont montés dans
le porte-plaque (voir photo ci-dessus), la premier installation que j’ai faite je
n’ai pas utilisé le porte plaque pour monter les radars car ils ne
correspondaient pas a la couleur de cette derniere.

Si vous optez pour une installation sans porte-plaque, les capteurs centraux
sont installés dans le pare-choc a c6té de la calandre, il vous faudra modifier la
barre de renfort qui se trouve derriere le pare-choc, pour empécher qu’elle
interfere avec les capteurs.

De plus les capteurs centraux se trouvant un peu plus bas, il y aura des
détections fantomes assez génants.

Ce tutoriel traiteras les deux possibilités de montage puisque je ne me suis
apercu des problemes qu’a la fin.

Nota : Le montage sur Avant et Allroad est semblerais t'il difféerent et feras I'objet d’'une mise a jour du
tutoriel




1er partie : montage de la partie intérieure

+1 .Piéces nécessaires :

1 Buzerref: 8E0 919 279

2 CLIPS de fixation ref: 820 857 784

1 Calculateur park assist compatible 8 canaux ref: 4F0 919 283 C

1 Cablage KUFATEC ref: 33907

1 Interrupteur d’aide au stationnement ref : 4F0 919 281

Ty-raps en quantité suffisante

Chatterton (scotch électricien)

4 tournevis micrométrique plat ou quatre tiges tres fines

1 Jeu de torx 6 et 12 pans (XZN) dont une clé XZN de 10 pour le siege.



+2 Démontage des revétements intérieur
-Dépose du siege passager

Le siege tient par 4 vis, 2 a 'avant en bout de rail sous un petit cache plastique et 2 vers 'arriere. Il faut également
débrancher les connexions électriques et la ceinture de sécurité.

1 - Siege avant

+ Deépose

A ATTENTION !

Tenir compte des mesures de sécurité a respecter lors de travaux a effectuer sur I'airbag — chap..

— Reculer et relever le siége avant -1- au maximum.

— Lever le couvercle de montage 4- et le démonter par le haut.

— Retirer la ferrure d'ancrage de la ceinture - 3- vers le bas et la démonter dans le sens de la fléche.
— Dévisser les vis -2- (2x) a lavant.

— Avancer le siége.

— Dévisser les vis -2- (2x) a l'arriére.

— Débrancher le cable de masse de la batterie — groupe de rép 27.

A ATTENTION !

Avant de manipuler les modules d'airbags (par ex. débranchement du connecteur), l'opérateur doit se « décharger
de son électricité statique ». A cet effet, toucher par exemple briévement la clavette de fermeture de porte.

— Basculer le siége avant -1- vers l'arriére.

— Deébrancher les connecteurs — chap.

— Raccorder l'adaptateur d'airbag — chap..

— Extraire le siége avant -1- du véhicule avec l'aide d'un second mécanicien.

+ Repose
La repose s'effectue dans le sens inverse de la dépose. Ce faisant, tenir compte de ce qui suit -

A ATTENTION !

+ Tenir compte des mesures de sécurité a respecter lors de travaux a effectuer sur l'airbag — chap..

.
— Avant de manipule; S mogules d irpaas (D3 X. gepranchement onnes [l operate;
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Pour le démontage de la ceinture, il faut enlever le cache plastique en le tirant vers le haut.
La ceinture est reli€e au siege par une attache rapide avec ergot de sécurité.
Effacer I’ergot avec un tournevis en faisant levier et pousser 1 attache vers le bas.




Maintenant on peut deconnecter la battene car la dépose du siege nécessite de le mampuler pour avoir acces aux Vvis.
Apres déconnection de la batterie, ne pas fermer le coffre sur les berlines car il ne s’ouvre plus




Les connecteurs des cablages se trouvent sous un cache noir sous le siege, basculer le siege vers 1’arriere, enlever le
cache et défaire les prises.







-Dépose banquette arriere

'/ e

Dépose -
Capture gcreen now

— Tirer la banquette par le bord avant vers le haut, pour I'extraire de I'€lément de fixation -1-, @ gauche et a droite. l}

— Décrocher la banquette hors du logement -4- c6té gauche et droit, en poussant fortement |la banquette vers I'arriére

— Sur les véhicules avec chauffage de siége, soulever la banquette de maniére a pouvoir débrancher les connecteurs

— Sortir le connecteur d'airbag latéral de la rainure — fig

— Sortir Ia banguette arriére hors du véhicule



En démontant la banquette les pieces plastiques de verrouillage se sont cassées.

Une photo des pieces cassées.
I’ autre partie est dans le trou dans lequel rentre 1’attache avant de la banquette.



-Dépose de I’habillage latéral de la baquette

Faire attention si il y a un airbag

1 - Rembourrage latéral

.

+

Dépose

Déposer la banquette arriére — chap..

Dévisser la vis -6-.

Sur les véhicules équipés d'airbags latéraux -8-, débrancher le connecteur -7- — fig
Desserrer I'écrou 4-.

Dévisser le boulon de verrouillage -5- avec la rondelle -3- et |a rondelle bombée -2-.

Repose

La repose s'effectue dans le sens inverse de |la dépose. Pendant la repose, tenir compte des
points suivants :

Ajuster le boulon de verrouillage -5- et visser 'écrou 4-.

2 - Rondelle bombée

3 - Rondelle

4 - Ecrou

o Couple de serrage : 55 Nm

5 - Boulon de verrouillage

6 - Vis

o Couple de serrage : 8 Nm

7 - Connecteur airbag latéral

8 - Airbag latéral










\visldelfixation[supérieur{et{doigt{delvérrouillagelduldossiery

La fixation supérieure sert aussi de doigt de verrouillage du dossier de la banquette. Attention a ne pas changer le
réglage !




_ Dépose des encadrements de porte
La dépose doit se faire dans I’ordre

1¥ revétement supérieur central
Faire attention si présence d’airbag

1 - Partie supérieure de revétement de montant B

+ Deépose

Véhicules avec diffuseur dans le revétement du montant B supérieur

— Déclipser en haut le diffuseur -8- du revétement du montant B supérieur -1-.

— Sortir le diffuseur -8- en position inclinée vers le haut du revétement du montant B supérieur -1-.
— Débrancher le connecteur.

Suite des opérations pour tous les véhicules
— Deéclipser le revétement du montant B supérieur -1- avec la cale de démontage -3409-.
Pour ce faire, placer la cale de démontage -3409- sur 'aréte inférieure du revétement du montant B supérieur

— Faire pivoter le revétement du montant B supérieur -1- vers lintérieur et retirer simultanément le revétement vers
le bas

— Deéposer le point d'ancrage extérieur (sur siége avant) de la ceinture de sécurité — chap
— Sortir la sangle -6- du revétement du montant B supérieur -1-

Nota

La plague « Airbag » sur le revétement du montant B supérieur -1- est soudée et ne peut étre démontée.

+ Repose

Toujours respecter I'ordre de montage du revétement du montant B supérieur -1- :

— Insérer la sangle -6- dans le revétement du montant B supérieur -1-

— Reposer le point d'ancrage extérieur (sur siége avant) de 1a ceinture de sécurité — chap
Veiller a ce que la sangle de ceinture ne soit pas tordue.

/\ ATTENTION!

Au cours du montage du revétement du montant B supérieur -1-, ne pas coincer l'airbag de téte -2-.

— Accrocher le revétement du montant B supérieur -1- avec les languettes dans le cadre de toit.

— Fixer le revétement du montant B supérieur -1- avec les tenons (2x).




écarter puis tirer vers llintérieur/idem]pourllalpartielavant

Siil y a un airbag, il y a une vis sous le sigle airbag en haut. S’il n’y a pas d’airbag, ce cache est coll€, ne pas y toucher.

Pour le démontage, il faut €carter la partie inferieure du revétement au niveau du joint de porte et tirer vers I’intérieur un
coté apres 1’autre puis €carter le revétement du montant et le tirer vers le bas.




con necteur\\d'éclairage de|l!aérateurddumontant
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Ne pas oublier de débrancher I’€clairage de 1’a€rateur




2eme revétement central inferieur

1 - Revétement du montant B inférieur

+ Dépose
— Déposer le revétement supérieur du montant B

¢ Audi A6 — chap..
+ Audi A6 Security — chap
— Extraire le revétement du montant B inférieur -1- par le haut.

+ Repose
— Veiller a ce que les agrafes -2- (2x) ne soient ni endommagées ni déformées.
Remplacer les agrafes endommagées ou déformées.

— Avant la repose du revétement du montant B inférieur -1-, veiller a ce que les agrafes -2- (2x) soit correctement
positionnees.

— Clipser le revétement supérieur du montant B inférieur -1- avec les agrafes -2- (2x)
— Reposer le revétement supérieur du montant B

+ Audi A6 — chap..

+ Audi A6 Security — chap..

— Faire passer la |évre du joint de porte par-dessus le revétement inférieur du montant B -1- et par-dessus le
revétement supérieur du montant B.

2 - Agrafes (2 x)
o remplacer en cas d'endommagement ou de déformation

3 - Canalisation d'air
o Appariement — Catalogue électronique des piéces de rechange

[a70410127 1

Rien de bien compliqué : €carter la partie sup€rieure du revétement pour le dégager des joints de porte, tirer un peu vers
I’intérieur du véhicule puis vers le haut ; il y a deux clips en partie basse.
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3eme revetement inferieur de porte arriere

1 - Revétement du passage de roue

+ Deépose
— Déposer le revétement supérieur du montant B

+ Audi A6 — chap..

+ Audi A6 Security — chap .

— Déposer le revétement du montant B inférieur — chap..

— Décrocher la banquette arriere du cété a démonter — chap .
Véhicules a dossier arriére fixe

— Déposer le dossier de banquette arriére — chap .
Véhicules a dossier arriére rabattable

— Déposer le rembourrage latéral — chap

Suite des opérations pour tous les véhicules

— Deéclipser le revétement du passage de roue -1-.

— Pour ce faire, appuyer sur le revétement du passage de roue -1- au niveau du caisson de roue en direction de
I'habitacle

— Retirer vers le haut le revétement du passage de roue -1- au niveau de l'accés
— Sortir le revétement du passage de roue -1- vers ['avant.

+ Repose

— Velller a ce que les agrafes -2- (3x) ne soient ni endommagées ni déformées.

Remplacer les agrafes endommagées ou déformées

— Avant la repose du revétement du passage de roue -1-, veiller au bon positionnement des agrafes -2- (3x).
— Clipser en commencant par le bas le revétement du passage de roue -1- avec les agrafes -2- (3x).
Veiller a ce que le revétement du passage de roue -1- tienne bien.

Véhicules a dossier arriére rabattable

— Reposer le rembourrage latéral — chap..

Veéhicules a dossier arriére fixe

La fixation de cette piece est faite par clips métalliques. La partie basse se déclipse en tirant vers le haut, la partie
supérieure en tirant vers l‘intérieur. Ensuite, faire pivoter la piece vers le haut pour dégager la partie haute.







-4éme obturateur droit de tableau de bord

Déposer et reposer le tableau de commande

Dépose

— Soulever le recouvrement du tableau de commande gauche ou droit en faisant levier avec un tournevis
— Sortir le recouvrement du tableau de commande gauche ou droit des languettes du profilé

Repose

— Enfoncer le recouvrement du tableau de commande gauche ou droit dans les languettes du profilé

ARSEreen now

~ Clipser le recouvrement du tableau de commande gauche ou droit avec le tableau de commande

=T,




-5éme dépose baguette latérale tableau de bord

1 - Profilé

+

*

Dépose

Déposer le cache du tableau de bord — fig..

Soulever le profilé -1- avec la cale de déemontage -3409- inférieure.
Extraire le profilé -1- vers le bas en position inclinée.

Repose
Veiller a ce que l'agrafe -7- ne soit ni endommagée ni déformée.

Remplacer les agrafes endommagées ou déformées.

Avant |a repose du profilé -1-, veiller au bon positionnement de I'agrafe -7-.
Enfoncer de bas en haut le profilé -1- en position inclinée sur le revétement du montant A supérieur -5-

Veiller a ce que le revétement du montant A supérieur -5- soit fixé entre le ressort de retenue -4- et le profilé -1-

Clipser le profilé -1- inférieur avec |'agrafe -7-

Veiller a ce que le profilé -1- tienne bien.

Faire passer la Iévre du joint de porte -3- par-dessus le profilé -1-.
Reposer le revétement du tableau de commande — fig

Veiller a ce que le revétement du tableau de commande -8- soit bien enfoncé dans les languettes du profilé -1-

2 - Renforcement du montant A inférieur

3 - Joint de porte

4 - Ressort de retenue

0 — repere

o fait partie intégrante du profilé

5 - Revétement supérieur du montant A

6 - Revétement du montant A inférieur

7 - Agrafe

s A Neciconnns £

/




- 6eme Dépose revétement inferieur de porte avant
Méme principe que pour l'arriere. Clips métalliques : il faut tirer vers le haut.

La, c’est la partie gauche. C’est plus simple pour le droit : pas d’ouverture de capot

1 - Revétement du montant A inférieur

.

Dépose

Déposer le recouvrement du tableau de commande — fig..

Déposer le profilé — chap

Déposer le levier de commande du cable de commande volet avant — fig..
Déposer la vis -8-.

Veéhicules avec support de torche (Japon)

Déposer les vis -6-
Retirer le support de la torche -7-.

Suite des opérations pour tous les véhicules

.

Déposer le revétement supérieur du montant B

Audi A6 — chap..

Audi A6 Security — chap..

Déposer le revétement inférieur du montant B — chap..

Déclipser le revétement inférieur du montant A, en commencant par [‘arriére.

Retirer le revétement inférieur du montant A du cache du repose-pieds -3- par l'arriére
Sortir le revétement inférieur du montant A.

Repose
Vérifier que les agrafes -9- (3x) ne soient ni endommagées ni déformées

Remplacer les agrafes endommagées ou déformées.

Avant la repose du revétement inférieur du montant A, veiller @ ce que les agrafes -9- soient correctement positionnées
Enfoncer le revétement inférieur du montant A dans le profilé du cache du repose-pieds -3-

Clipser le revétement inférieur du montant A -1- avec les agrafes -9- (3x).

Serrer la vis -8-.

S'assurer que le revétement du montant A inférieur tienne bien -1-.

4%\ Document £

Reposer le revétement du montant B inférieur — chap
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- Dépose boite a gant

Dévisser les vis -fleches-
Débrancher le connecteur sur la fiche centrale

Retirer la boite a gants

| RIIVIW ' |

/I\ ATTENTION!

Tenir compte des mesures de sécurité a respecter lors de travaux a effectuer sur 'airbag — chap..

SCrEeENn Nnow




Ensuite déconnecter les deux prises du lecteur CD. Attention aux fibres optiques et a la prise de I’éclairage des
pieds.










-Dépose obturateur gauche du tableau de bord : idem que pour le droit

-Dépose habillage inferieur tableau de bord droit

Dévisser les vis du cache de tableau de commande inférieur c6té conducteur -fiéches-
Saisir le cache du tableau de commande inférieur cté conducteur par le rebord supérieur et le tirer vers |'arriére
Déclipser la prise diagnostic -T16-

Débrancher les connecteurs électriques

1 AB8-10039 |

Capture screen




Pour ne pas forcer sur le cache, j’ai poussé les clips métalliques avec un tournevis par 'ouverture latérale du
tableau de bord

Débrancher I'éclairage de pied et déclipser la prise diag.




-Dépose aérateur central

Deux montages possibles :
Soit 4 clips. C’est ici que 'on utilise les tournevis micrométriques

— Détacher avec précaution du tableau de bord les pivots a ressort -1- de linsert décoratif a l'aide de la cale de démontage -3409-.

Nota

Le diffuseur du tableau de bord présente des deux cotés un orifice pour accrocher le crochet -3436-

- ATaide du crochet -3438-, extraire avec précaution le diffuseur droit et gauche du tableau de bord hors de l'ouverture de montage
Si le diffuseur du tableau de bord ne peut pas étre extrait de cette maniére, procéder comme suit

— Placer les lamelles du diffuseur du tableau de bord a I'horizontale

— Déverrouiller toutes les pinces de retenue -fleche - en insérant des tournevis d'horloger -2- et -3-

— Alaide du crochet -3438-, sortir le diffuseur du tableau de commande des deux cétés de l'ouverture de montage. Les tournevis
d’horloger doivent rester insérés

Lﬁ SCreen now
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Soit montage avec 2 clips

- Retirer la « moulure » de 'écran de diffuseur central -1- gauche dans le sens de la -fléche-. Pour le déclipsage, utiliser
également le coin de démontage -3409-

— Placer les lamelles du diffuseur central -1- a 'horizontale.

— ATaide dun petit tournevis -3- et -4- (de modéle courant), déverrouiller les agrafes a téle -2- dans le sens de la -fleche-

@ Nota

L'écran de diffuseur central présente des deux cotés un onfice pour accrocher le crochet -3438-.

— Extraire de l'ouverture de montage du tableau de bord I'écran de diffuseur central -1- des deux cétés a l'aide du crochet -3438-
ce faisant, laisser les tournevis -3- et -4- en place.

Il y a un clip métallique sur la partie droite entre le contacteur a clé et le volant. Tirer vers vous, le cache noir
autour du contacteur a clé peut sortir. Ne surtout pas essayer d’enlever le cadre alu !




Maintenant il y a un peu plus de place dans la voiture...







On passe au coffre. Je vais parler de la berline car je n’ai pas de break

-Dépose jupe de coffre

— Dévisser la vis de retenue -1-

— Sortir linsert moulé du logement de roue de secours -fleches-.

AR ——

;a'ﬁ-‘ﬁ“.’\ﬂ f_ A70-10060

— Dévisser les écrous -1- et -3-

— Retirer le revétement de la jupe arriére -2- vers |e haut -fleches-

Captufe sc(eunow
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-Dépose habillage droit

— Sur les véhicules a dossier de banquette arriére rabattable, déposer l'airbag latéral arriére concemné — chap
— Sur les véhicules a dossier de banquette arriére fixe, déposer le revétement de la paroi arriére — chap

— Sortir le tapis de sol du coffre & bagages — chap..

— Déposer le revétement de la jupe arriére — chap..

— Deéposer le couvercle du revétement latéral de coffre a bagages.

— Le cas échéant. rabattre les oeillets d'arrimage -1- vers le haut.

oo .
— Dévisser les vis -fleches- et retirer le logement des oeillets d'arrimage -2-.
o, 2
-
%
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Représentation du coté gauche mais identique pour le droit

- Déverrouiller le clip expansible -3- avec le levier dextraction -60-200-

- Soulever les agrafes-ressorts -1- avec le levier dextraction -80-200- pour les sortir de la carrosserie fleches-.
- Décrocher le revétement latéral du coffre a bagages du crochet de retenue -2- et le sortir du coffre a bagages
Repose :

La repose s'effectue dans [ordre inverse de la dépose, tenir compte de ce qui sutt -

Faire passer |a [éve détanchéité du caoutchouc du joint par-dessus [aréte de quidage du revétement latéral du coffre a
bagages.

Reposer e revétement de la jupe amiére — chap..

Sur les véhicules a dossier de banquette amere rabattable, reposer [airbag latéral ariére concemé — chap

Sur les véhicules a dossier de banquette amere fixe, reposer le revétement de la paroi amiére — chap..

Poser |e tapis de sol du cofire dans le coffre a bagages — chap..

[een now




* 3 .Pose du ciblage.
Le cablage se fait de I'arriere vers I'avant.

Le chemin de cable est composé de gouttiere en plastique avec des couvercles assez difficiles a ouvrir. Il est
possible pour certaines gouttieres de passer le cable sans les ouvrir et pour d’autre non.

Je les ai toutes ouvertes pour pouvoir ty-raper les cables comme il faut.

Ce qui m’a obligé a démonter la gaine de ventilation du montant arriere droit pour pouvoir soulever la partie qui
est sur le plancher.




[l faut également enlever la mousse qui se trouve derriere I'habillage latéral de la banquette arriere.




Voila les photos du cablage en partant de I'arriere vers I'avant. Je n’ai pas de photo de la partie dans le coffre,
mais c est tres simple.

Pour | ‘intérieur, il faut soulever la moquette.
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La, on se retrouve a | ‘avant du véhicule sous la boite a gant, le long de I'aile. Le faisceau se sépare en deux. Une
partie va vers les capteurs : on s’en occupera plus tard.




Il y a une autre partie qu’il faut emmener jusqu’a I'aérateur central. Pour ¢a, j'ai suivi un cablage qui montait
jusqu’au tube du tableau de bord. Je me suis servi de ce dernier pour aller jusqu’a I’aérateur central. Les photos
ne sont pas tres bonnes...
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Il faut mettre I'interrupteur du park assist dans le logement le plus a droite et y connecter la prise rouge.
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Le fils gris avec le connecteur reste a cet endroit. Le fils marron et le connecteur du buzer doivent étre ressortis
par le coté gauche de la console centrale pour ce retrouver sous le tableau de bord

.
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lacement.du buzer,

et

- sortie des cables du buzer et de masse




Les deux trous servent a fixer le buzer. Il y a les mémes du coté droit : ne pas se tromper.

Fixer le buzer avec les deux clips et brancher le connecteur




Le fil de masse doit étre branché au point de masse qui se trouve un peu plus haut sous le tableau de bord.




La photo montre le cable de masse en place




Maintenant il faut s’occuper de I'éclairage du bouton de park assist. N ‘ayant pas trouvé le point de pontage des
éclairages, je me suis servi de celui de I'ESP. Le fil d’éclairage est gris/bleu. ]'ai enlevé la gaine sur un peu plus de
5 mm sans couper le cable et j’ai fait une épissure avec le cable gris de I'éclairage du bouton de park assist.

Un peu de chatterton et on peut tout remonter. Il faut bien évidement accrocher le cablage un peu partout avec
des ty-raps. On peut remonter I'aérateur central en faisant attention de ne pas coincer le cablage.

Canielgrisyoicyeciaragainterrupeun SR
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yes I'éclairage fonctionne




Maintenant, passons a l'autre partie du cablage, celle qui va au capteur.

[l faut démonter la roue droite et I'habillage de I'intérieur du passage de roue.
Dans la partie arriere en haut, il y a un cache en plastique d’ou sortent des cablages. Il faut le déposer. Derriere, il
y a le passe cable. Le passe cable n’est pas accessible de l'intérieur, il faut le déposer par I'extérieur.

Introduire un cintre (cote passage de roue) dans le trou qu’il y a derriere le passe cable. Le cintre rentre en
diagonale, en partant du moteur et en se dirigeant vers l'aile.

. 'sortie/defilsloccupé

alcettelendroitiilldoitly/avoirunelsortielde fils|libre
identiguelalcelle]montrée]ci[dessus)




Quand le cintre se retrouve a l'intérieur, y accrocher le cable. Faire attention a ce que le cable ne soit entouré
autour de quelque chose, car une fois tiré, impossible de le décoincer sans devoir le ressortir.

La premiere fois, le cintre est ressorti au travers d’un support de calculateur donc faire attention !
Ty-raper le cable sur les cablages existants. Le cablage de l'intérieur est fini.




Reste a cabler le passage de l'aile.
Sur le passe cloison, il y a un emplacement de libre, qui n ‘est pas percé. Y faire un trou un peu plus petit que le
cable.

Faire tres attention au petit cable lors du passage dans le passe cable.

Replier les cosses sur le cable sans qu’elles se chevauchent et recouvrir le tout de chatterton. Passr une ficelle
par le trou du passe cable et I'accrocher au cable, puis tirer doucement tout en poussant le cable.

Une fois le cable passé au travers du passe cable, remettre ce dernier en place. Positionner les contacteurs dans la
prise en respectant leur position, les numéros sont marqués sur les cables et sur la prise. Bien incérer les
connecteurs dans la prise puis repousser la partie violette a I'intérieur de la prise pour verrouiller les
contacteurs.

Cheminer le cablage le long des cables existants












Il ne reste plus qu’a tout remonter. Le cablage est stocké dans le passage de roue en attendant la modification du
pare-choc

J’ai mis entre 6H et 7H pour cette partie de 'installation.




+ 4 Pose du calculateur

+

Le calculateur se trouve sur les berlines dans le coffre au niveau de l'aile droite derriere la garniture.

Sur les Avant, il se trouve également dans le coffre juste a coté de la batterie sous la moquette.

Avant de poser le nouveau calculateur, il reste deux fils du faisceau a connecter, ces fils vont sur le connecteur 16
pins du calculateur, aux emplacements 4 et 13 ; les chiffres sont sérigraphiés sur les cables et les pins sont
numeérotés.

Déconnecter les prises du calculateur, puis enlever ce dernier.
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Couper le Ty-rap ou le lien qui fixe le cablage sur la téte du support de connecteur.




Sortir le connecteur du support.

Insérer les deux cables dans leur emplacement (pin 4 et pin 13), vérifier qu’ils soient bien clippés, remonter le
connecteur dans le porte connecteur et remettre le Ty-rap en place.

Poser le nouveau calculateur et connecter les prises.
Remonter les habillages de coffre.




2¢r partie : installation des capteurs avant

+
Attention dans le cas du montage sur A6 C6 4F2 (berline) sans utiliser les
emplacements dans le porte-plaque, les capteur sont en interférence avec la
barre de renfort, ce qui nécessite de trépaner cette derniere pour créer un
emplacement pour les capteurs ,de plus ce positionnement genére des
détections fantomes. Je déconseille donc cette méthode de pose je I'ai utiliser
dans mon premiers montage mais j'ignorais les problemes quelle allait posée.

Apparemment sur les Avant et les Allroad les capteurs ne sont pas dans le
porte-plaque mais sur le coté de la calandre comme dans la version “ sans
utilisation du porte-plaque”décrite dans ce tutoriel mais en position plus
haute et ceux en montage d’origine, donc pas de modification de la barre de
renfort et pas de détection fantomes.

J'espere obtenir des photos de ce montage pour les inclure dans ce tutoriel




+1 .Piéces nécessaires :

4 Capteurs de stationnement avant ref: 7H0919275C
1 Cablage KUFATEC ref: 354524
4 Supports de capteur origine AUDI A8 (montage sans porte plaque) : 2 supports droit ref: 4E0906630A
: 2 supports gauche ref: 4E0906629A
Ou
4 Supports de capteur autocollant (montage sans porte plaque) trouver sur eBay .de en faisant une recherche des
termes Sensor halterung AUDI. Vendeur DROPEDO24 prix 15€ et 10€ de fdp
Ou
4 supports de capteur (montage avec porte plaque) 1 support intérieur gauche ref: 4F0919257
1 support intérieur droit ref: 4F0919258
1 support extérieur gauche ref : 4E0906630A
1 support extérieur droit ref : 4E0906629A
1 Meche de 23mm
Ty-raps en bonne quantité
Supports de cablage autocollant
Gaine annelée




+2 Démontage du pare-choc avant

-Dépose du cache porte serrure

Cache de porte-serrure : dépose et repose

1-Cache
— Pour la dépose, le déclipser d'abord de la partie avant du porte-
serrure et le retirer par ['avant.
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Rien de bien compliqué, il suffit juste de déclipser le cache en tirant dessus au niveau de la calandre puis de le
faire glisser vers I'avant pour le dégager.

irenvers\ishautpourdeciipsernisicache



Voila a quoi ¢ca ressemble une fois sorti.
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| -Dépose plaque de protection

En fait, j'ai juste enlevé les 3 vis ‘Y4 de tour’ qui relient la plaque de protection au pare-choc.

Pare-chocs avant : dépose et repose
Dépose
- Déposer le cache du porte-serrure — chap

— Extraire les vis au niveau du cache supéneur. — chap

¢ Par souci de clarté, les roues ne sont pas représentées sur les figures ci-conire
¢ Les roues restent toutefois montées lors de la dépose du pare-chocs
¢ Tourner vers l'inténeur les roves avant du coté ou la coquilie de passage de rouve doit éire

repoussee

~ Dévisser a cet effet les vis ou les vis de fermeture rapide -1- et -2-. L'insonornsant amére -

fermetures rapides 3- reste monté
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-Dépose des passages de roues, je ne les ai pas entierement déposées, j’ai juste enlevé quelques vis a I'avant.
Juste assez pour avoir acces au trois vis et a I’écrou de la tige filetée.

— Desserrer les coquilles de passage de roue cdté gauche et droit dans la zone avant -
fleches-

M;Qt‘gﬁééeen now
ABB-0234




On peut maintenant déposer les trois vis de chaque coté (Je n’ai pas enlevé les roues, il suffit de les braquer a fond
a droite puis a fond a gauche) et les écrous des tiges filetées (nécessite une grande rallonge et un cardan).

- Repousser la coquille de passage de roue vers le haut fléche A-

- Deévisser les vis -1-

- Déwsser a laide de la dowlle-rallonge -T40078- les écrous qui se trouvent au dessus du
vissage pour jeu douverture nul — repére

- Déclipser Ia joue de pare-chocs hors du verrouillage -fidche B-

- Les vis se trouvent sous |a coquille de passage de roue

a 15Nm
Cache
Fixe rapid

Rondelle d'arrét

moa W N

Vis de fermeture rapide

o 4 Nm

6 - Ecrou six pans

o 4 Nm

a Desserrer cet écrou ou lextrare 3 Faide de loutit spécial
douille-rallonge -T40078-

7 Protecteur










-Dépose des vis supérieures.
Pare-chocs avant : dépose et repose

Vue d’ensemble du montage

1 - Pare-chocs

. Nota

Sur les véhicules équipés de I'e ACC » (régulateur de witesse
adaphf), retirer le cache chauffant avant le démontage du pare-
chocs el débrancher les connecteurs électnques. — chap

o Cache du porte-serrure déposé — chap
0o Déposer et reposer le parechocs — chap

o Déposer et reposer la plaque dimmatnculation — chap
Lors de la repose, lergot darrét -fiéche- doit s'encliqueter demére
laile -6-
2 . Vis avec rondelle
o M6 x 50 mm
o 8Nm

3 - Vis Torx
a 35Nm

4 . Suppon

5 - Vis avec rondelle
o M6 x 25mm
o 8Nm

6 - Aile




Ce sont les derniéres vis a enlever : placer un carton sous le pare-choc et deux cales pour 'empécher de tomber
(normalement il reste en place).










Maintenant il faut dégager vers I'avant la partie gauche du parechoc en tirant dessus.
Faire doucement et ne pas trop ’ecarter car pour ceux qui en sont equipés, il y a le raccord du lave phare.
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raccord du lave phare
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Enlever la broche du raccord rapide en la tirant vers le haut (attention a ne pas la perdre car elle a tendance a
sauter quand on la déclipse. Moi je I'ai perdue !) . Prévoir un bouchon pour le raccord coté tuyau car le réservoir
de lave glace ce vide.




Ecarter un peu plus et défaire la prise de '’antibrouillard, elles sont assez difficiles a enlever car peu accessibles.




Remboiter le pare-choc ou le caler et passer au c6té droit. De ce coté, il n'y a que la prise de I'antibrouillard a
enlever puis enlever le pare-choc.

Le démontage est fini.




+3 montages des capteurs
-Percage des emplacements.
Emplacements centraux, dans le cas de l'utilisation du porte-plaque, déposer ce dernier et percer au diametre 23
au niveau des reperes présents sur le porte-plaque.
Si vous n’utilisez pas le porte plaque, positionner le support de capteur sans le coller et faites une trace en son
centre avec la meche.




Emplacements extérieurs, ces emplacements sont tracés sur le pare-choc.




Faites 4 avant trous avec une meche

—

de pe




Poser du scotch papier sur les trous a I'extérieur du pare-choc (le scotch doit étre plus grand que le trou que vous
allez percer, cela empéchera la peinture de craquer sur la périphérie du trou) puis percer les 4 trous au diametre
23 a vitesse lente. Ebavurer les trous.







-Collage des supports
Poncer et dégraisser la zone de collage, monter les capteurs sur les supports, ils serviront de centreur puis coller
les supports sur le pare-choc, appuyer fortement. Attention au sens de pose des capteurs, les exterieur vers le

centre et les interieur vers le bas.
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Version sans utilisation du porte-plaque







Version avec utilisation du porte-plaque
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Déposer les capteurs en maintenant bien le support de facon a ne pas les décoller et chauffer les supports avec
une chaufferette, si vous en avez une, pour bien activer la colle des supports, puis appuyer fortement.




Remonter les capteurs sur les supports, il y a un léger désaffleure sur les capteurs centraux comme si le pare-
choc était moins épais a cet endroit. Uniquement dans la version sans porte-plaque
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Je devrais également faire une retouche peinture au stylo autour des capteurs car on voit le gris du plastique du

pare-choc.
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-Cablage des capteurs.
Pour protéger le cablage je Iai entouré de gaine annelée.
Pour le cheminement, je me sers de support de ty-rap autocollant, de clips pour cable autocollant et du tuyau du

lave-phare (uniquement pour le passage sous la calandre dans la version sans porte-plaque).

Verion sans porte-pla que
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Version avec porte-plaque le cheminement est different car les cables des capteurs sont trop courts pour
passer au méme endroit.
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Vue des capteurs dans leur emplacement dans le logement prévu derriere le porte-plaque, les supports sont
pivotants vers le haut pour permettre la pose et la dépose du porte-plaque.
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L’installation du cablage est terminée, il ne reste plus qu’a reposer le pare-choc.



Lors de la repose de la version sans utilisation du porte-plaque, j’ai eu beaucoup de mal a mettre le pare-choc en
place. Il ne manquait pas grand-chose, mais il fallait forcer un peu pour mettre les vis.

En fait, c’est la barre de renfort qui interfere avec les capteurs centraux (ce probleme n’existe pas avec
I'utilisation du porte plaque).

J’ai donc été obligé de la couper.

Avant.




Pendant :
trépanage a la scie cloche diametre 40 mm.
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Cette modification n’est nécessaire que dans le cas d’'une pose sans utiliser les emplacements derriere le porte-
plaque




Poser le pare-choc sans le remonter : c’est juste pour un essai.
Je I'ai fait tenir juste avec une vis, celle qui est en haut de la calandre.
Le faisceau passe au niveau de la tige filetée c6té droit pour arriver dans le passage de roue.




Un petit essai pour étre certain que ca fonctionne en mettant un carton devant les capteurs.

~

Etvoila, il ne reste plus qu‘a monter définitivement le pare-choc sans oublier de rebrancher le lave phare et les
anti brouillard et ty-raper la prise de I'aide au stationnement dans le passage de roue.




Voila ce que donne le pare-choc en version sans porte-plaque
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L’installation fonctionne mais les capteurs centraux sont un peu bas. Il y a des détections parasites, c’est pour ca
qu’il faut préférer 'installation dans le porte-plaque.

Elle évite de modifier la barre de renfort du pare-choc et supprime les détections fantomes.




Voilas ce que donne le pare-choc si vous utilisé le porte-plaque, ici en version porte-plaque pas encore installé




Ici porte-plaque couleur grise comme la calandre (c’est moche)
3 '_-"i;;a‘

‘e
5




Ici en version final, porte-plaque peint ton carrosserie.
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Voil3, le tutoriel est fini, pour le moment j’attend des photos d’une installation sur Avant (montage sans porte-

plaque mais avec des capteur plus haut, le pare-choc doit étre difféerent et sans modif de la barre de renfort, elle
aussi surement différente)

J'espere qu'il est assez clair.
Bon courage a ceux qui vont se lancer dans cette modification !
Je n’ai pas mesuré le temps passé, mais a mon avis, a peu pres 15 heures.





